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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Α. Καύσιµα 

Οι πιο κάτω ποιοτικές και τεχνικές προδιαγραφές αφορούν στην προµήθεια καυσίµων 

για τις ανάγκες των υπηρεσιών του ∆ήµου Αλιάρτου – Θεσπιέων, της ∆ηµοτικής 

Κοινωφελούς Επιχείρησης Αλιάρτου  (∆.Η.Κ.Ε.Α.Λ.) και των Νοµικών Προσώπων των 

σχολικών µονάδων Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας εκπαίδευσης του ∆ήµου για 

δώδεκα (12) µήνες. 

Τα καύσιµα πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές και τις µεθόδους ελέγχου του 

Ανώτατου Χηµικού Συµβουλίου (Α.Χ.Σ.) του Γενικού Χηµείου του Κράτους οι οποίες 

επικυρώνονται από τις αντίστοιχες Κ.Υ.Α. 

Οι συµµετέχοντες στον διαγωνισµό θα πρέπει να υποβάλλουν Υπεύθυνη ∆ήλωση 

(Ν. 1599/1986) ότι όλα τα είδη των υπό προµήθεια καυσίµων πληρούν όλες τις 

παραµέτρους των τεχνικών προδιαγραφών της µελέτης. 
Η νοµοθεσία που καθορίζει τις προδιαγραφές και τις µεθόδους ελέγχου για τα 

καύσιµα αναγράφεται στον παρακάτω πίνακα: 
 

Ισχύουσα νοµοθεσία για τις προδιαγραφές και µεθόδους ελέγχου των 
καυσίµων 

Είδος  καυσίµου Νοµοθεσία 

Βενζίνη Αµόλυβδη premium (RON/MON 
95/85) 

Κ.Υ.Α. Αρ. 291/2003, ΦΕΚ 332 Β΄/2004 

Κ.Υ.Α. Αρ. 513/2004, ΦΕΚ 1149 Β΄/2005 

Κ.Υ.Α. Αρ. 460/2009, ΦΕΚ 67 Β΄/2010 

Κ.Υ.Α. Αρ. 316/2010, ΦΕΚ 501 Β΄/2012 

Κ.Υ.Α. Αρ. 510/2004, ΦΕΚ 872 Β΄/2007 

Πετρέλαιο κίνησης  

Κ.Υ.Α. Αρ. 291/2003, ΦΕΚ 332 Β΄/2004 

Κ.Υ.Α. Αρ. 513/2004, ΦΕΚ 1149 Β΄/2005 

Κ.Υ.Α. Αρ. 460/2009, ΦΕΚ 67 Β΄/2010 

Κ.Υ.Α. Αρ. 316/2010, ΦΕΚ 501 Β΄/2012 

Κ.Υ.Α. Αρ. 514/2004, ΦΕΚ 1490 Β΄/2006 

Πετρέλαιο θέρµανσης 
Κ.Υ.Α. Αρ. 467/2002, ΦΕΚ 1531 Β΄/2003 
Κ.Υ.Α. Αρ. 468/2003, ΦΕΚ 1273 Β΄/2003 
Κ.Υ.Α. Αρ. 284/2006, ΦΕΚ 1736 Β΄/2007 

 

1. Βενζίνη αµόλυβδη 

Οι παρούσες προδιαγραφές καλύπτουν τις ελάχιστες απαιτήσεις τις οποίες 

πρέπει να πληροί η αµόλυβδη βενζίνη, η οποία προορίζεται να χρησιµοποιηθεί στους 

διάφορους τύπους βενζινοκινητήρων που έχουν σχεδιαστεί να λειτουργούν µε 

αµόλυβδη βενζίνη. Η αµόλυβδη βενζίνη θα έχει το φυσικό της χρώµα χωρίς την 

προσθήκη οποιασδήποτε χρωστικής ουσίας. Για την εύκολη ανίχνευση της παρουσίας 

της σε άλλα είδη βενζινών αυτοκινήτων η αµόλυβδη βενζίνη θα ιχνηθετείται µε 

κινιζαρίνη σε ποσοστό 3 χιλιοστόγραµµα ανά λίτρο. Η ποιοτική ανίχνευση και ο 



ποσοτικός προσδιορισµός της κινιζαρίνης θα γίνονται όπως περιγράφεται στην 

µέθοδο ΙΡ 298/92. 

Για τη βελτίωση των χαρακτηριστικών ποιότητας της αµόλυβδης βενζίνης 

επιτρέπεται η χρήση προσθέτων. Τα πρόσθετα αυτά πρέπει να µην έχουν επιβλαβείς 

επιπτώσεις στο περιβάλλον και στους κινητήρες.  

Η προσθήκη θα γίνεται µε ευθύνη των εταιρειών εµπορίας πετρελαιοειδών, όσον 

αφορά την αποτελεσµατικότητά τους για το σκοπό για τον οποίο προορίζονται. 

Οι εταιρείες προς ενηµέρωση, αλλά και για τη δυνατότητα ελέγχου της 

παρουσίας του προσθέτου στη βενζίνη, υποβάλλουν στη ∆ιεύθυνση Πετροχηµικών του 

Γενικού Χηµείου του Κράτους λεπτοµερή στοιχεία του προσθέτου, όπως τα 

φυσικοχηµικά του χαρακτηριστικά, τη χηµική του σύνθεση, το ποσοστό µε το οποίο 

προστίθεται στο καύσιµο, µέθοδο ελέγχου, τις βελτιώσεις τις οποίες επιφέρει, τα 

αποτελέσµατα εργαστηριακών και µηχανικών δοκιµών, πιστοποιητικό µηχανικών 

δοκιµών, τα δεδοµένα ασφαλείας, δήλωση της εταιρείας αν το πρόσθετο 

χρησιµοποιείται σε χώρες της Ε. Ε. ή καταγωγής ΕΖΕΣ που είναι συµβαλλόµενα µέρη 

στη συµφωνία ΕΟΧ. Η τήρηση των στοιχείων του προσθέτου θα γίνεται κατά τρόπο 

εµπιστευτικό. 

Για την προστασία του συστήµατος των καταλυτών των αυτοκινήτων 

απαγορεύεται η προσθήκη στην αµόλυβδη βενζίνη ενώσεων του φωσφόρου.  

Για τον περιορισµό της οξύτητας της αµόλυβδης βενζίνης, η οξύτητα της 

χρησιµοποιούµενης αιθανόλης ∆ε θα πρέπει να ξεπερνά τα 0,007% m/m, όταν 

ελέγχεται σύµφωνα µε τη µέθοδο ASTM D 1613/1991. 

Οι προβλεπόµενες προδιαγραφές και µέθοδοι ελέγχου της αµόλυβδης βενζίνης, 

σύµφωνα µε τις αποφάσεις του Ανωτάτου Χηµικού Συµβουλίου αναγράφονται στη 

ανωτέρω ισχύουσα νοµοθεσία. 

2. Πετρέλαιο κίνησης 

Οι παρούσες προδιαγραφές καλύπτουν τις ελάχιστες απαιτήσεις τις οποίες 

πρέπει να πληροί το πετρέλαιο κίνησης, το οποίο προορίζεται να χρησιµοποιηθεί 

στους διάφορους τύπους κινητήρων Diesel. Ειδικότερα, το πετρέλαιο κίνησης θα είναι 

µίγµα υδρογονανθράκων καθαρό, διαυγές και δε θα περιέχει νερό ή άλλες ξένες ύλες 

σε ποσοστά µεγαλύτερα από τα προβλεπόµενα από την απόφαση του Ανωτάτου 

Χηµικού Συµβουλίου 514/2004 «Καύσιµα αυτοκινήτων - Πετρέλαιο κίνησης - 

Απαιτήσεις και µέθοδοι ∆οκιµών». Οι εν λόγω υδρογονάνθρακες θα είναι 

αποστάγµατα πετρελαίου ή προϊόντα πυρόλυσης ή και µίγµατα αυτών σε τέτοιες 

αναλογίες, ώστε να πληρούνται όλοι οι όροι της παραπάνω απόφασης. Γενικότερα, οι 

ιδιότητες του πετρελαίου κίνησης θα είναι αυτές που προβλέπονται από την κείµενη 

νοµοθεσία και περιγράφονται στην παραπάνω απόφαση. 

Το πετρέλαιο κίνησης θα έχει το φυσικό του χρώµα χωρίς την προσθήκη 

χρωστικών ουσιών ή ιχνηθέτου.  

Οι προβλεπόµενες προδιαγραφές και µέθοδοι ελέγχου του πετρελαίου κίνησης, 

σύµφωνα µε τις αποφάσεις του Ανωτάτου Χηµικού Συµβουλίου αναγράφονται στη 

ανωτέρω ισχύουσα νοµοθεσία. 

3. Πετρέλαιο θέρµανσης 

Οι παρούσες προδιαγραφές καλύπτουν τις ελάχιστες απαιτήσεις τις οποίες πρέπει 

να πληροί το πετρέλαιο θέρµανσης, το οποίο προορίζεται να χρησιµοποιηθεί σε 

καυστήρες εγκαταστάσεων θέρµανσης σχεδιασµένους να λειτουργούν µε 

αποστάγµατα πετρελαίου. Ειδικότερα, το πετρέλαιο θέρµανσης θα είναι µίγµα 

υδρογονανθράκων καθαρό, διαυγές και δε θα περιέχει νερό ή άλλες ξένες ύλες σε 

ποσοστά µεγαλύτερα από τα προβλεπόµενα από την απόφαση του Ανωτάτου Χηµικού 



Συµβουλίου 467/2002 «Προδιαγραφές και µέθοδοι ελέγχου του πετρελαίου 

θερµάνσεως». Οι εν λόγω υδρογονάνθρακες θα είναι αποστάγµατα πετρελαίου ή 

προϊόντα πυρόλυσης ή και µίγµατα αυτών σε τέτοιες αναλογίες, ώστε να πληρούνται 

όλοι οι όροι της παραπάνω απόφασης. Γενικότερα, οι ιδιότητες του πετρελαίου 

θέρµανσης θα είναι αυτές που προβλέπονται από την κείµενη νοµοθεσία και 

περιγράφονται στην παραπάνω απόφαση. 

Το πετρέλαιο θέρµανσης έχει χρώµα κόκκινο και περιέχει ιχνηθέτη solvent yellow 

124, όπως περιγράφεται στην 468/2003 «∆ιαδικασίες χρωµατισµού και ιχνηθέτησης 

πετρελαίου θέρµανσης» απόφαση του Ανωτάτου Χηµικού Συµβουλίου, σε ποσοστό 6 

χιλιοστόγραµµα ανά λίτρο πετρελαίου. Ο χρωµατισµός και η ιχνηθέτηση του 

πετρελαίου θέρµανσης γίνεται σύµφωνα µε την προαναφερόµενη απόφαση. Η ένταση 

του χρωµατισµού κυµαίνεται από ASTM No 3 έως ASTM No 5. 

Οι προβλεπόµενες προδιαγραφές και µέθοδοι ελέγχου του πετρελαίου 

θέρµανσης, σύµφωνα µε τις αποφάσεις του Ανωτάτου Χηµικού Συµβουλίου 

αναγράφονται στη ανωτέρω ισχύουσα νοµοθεσία. 

 

Β. Λιπαντικά 

 Οι πιο κάτω ποιοτικές και τεχνικές προδιαγραφές αφορούν στην προµήθεια 

λιπαντικών και άλλων ρευστών - υγρών αναλωσίµων για τις ανάγκες συντήρησης και 

επισκευής των οχηµάτων, µηχανηµάτων και ειδικών εργαλείων των υπηρεσιών του 

∆ήµου Αλιάρτου - Θεσπιέων για δώδεκα (12) µήνες. 

Οι συµµετέχοντες στον διαγωνισµό θα πρέπει να υποβάλλουν Υπεύθυνη ∆ήλωση 

(Ν. 1599/1986) ότι όλα τα είδη των υπό προµήθεια λιπαντικών και άλλων ρευστών - 

υγρών αναλωσίµων πληρούν όλες τις παραµέτρους των ποιοτικών και τεχνικών 

προδιαγραφών της µελέτης. 

Επίσης, θα πρέπει σε επίσηµο έγγραφο της εταιρείας παραγωγής κάθε 

λιπαντικού να είναι αποτυπωµένα, επί ποινή αποκλεισµού, όλα τα τυπικά 

φυσικοχηµικά χαρακτηριστικά των προσφερόµενων λιπαντικών: δείκτης ιξώδους, 

σηµείο ανάφλεξης, σηµείο ροής, σηµείο θόλωσης, αντοχή στην οξείδωση, αντοχή στη 

διάτµηση, ΤΑΝ οξύτητας, ΤΒΝ-αλκαλικότητα, τέφρα, δείκτης αντοχής του λιπαντικού 

(150° C), καθώς και διάρκεια ζωής του λιπαντικού (διανηθέντα χλµ. ή ώρες 

λειτουργίας).  

Θα πρέπει να έχουν έγκριση κυκλοφορίας στην Ελλάδα η οποία δίδεται µετά την 

καταχώρηση των λιπαντικών στον κατάλογο που τηρεί η ∆/νση Πετροχηµικών του Γ. 

Χ. του Κράτους, η οποία έγκριση θα κατατίθεται επί ποινή αποκλεισµού στα 

δικαιολογητικά της Τεχνικής Προσφοράς.. 

Τα υπό προµήθεια είδη που παρατίθενται στον πίνακα που ακολουθεί θα πρέπει 

να πληρούν, επί ποινή αποκλεισµού, συσσωρευτικά τις παρακάτω προδιαγραφές: 

 

Α/Α Περιγραφή Ποιοτικές προδιαγραφές 

1 Λιπαντικά ΜΕΚ βενζινοκινητήρων  

1.1 Λιπαντικό MEK βενζινοκινητήρων SAE 20W-50 ACEA A3/B3, Α3/Β4 API SL/CF 

1.2 Λιπαντικό MEK βενζινοκινητήρων SAE 15W-50  ACEA: A3/B3, API: SL/CF 

1.3 Λιπαντικό MEK βενζινοκινητήρων SAE 15W-40  ACEA A3/B3 API SL/CF 

1.4 Λιπαντικό MEK βενζινοκινητήρων SAE 10W-40  ACEA 2007 A3/B4 API SL/CF 

1.5 Λιπαντικό MEK βενζινοκινητήρων SAE 5W-40  ACEA A3/B4 API SM/CF 



2 Λιπαντικά ΜΕΚ πετρελαιοκινητήρων 

2.1 Λιπαντικό MEK πετρελαιοκινητήρων SAE 20W-50  
ACEA: E7/E4, A3/B3, A3/B4, API: CI-4/CH-

4/CG-4/CF-4/CF-2/CF/SJ 

2.2 Λιπαντικό MEK πετρελαιοκινητήρων SAE 15W-50  
ACEA: E2/B3/A3, API: Cl-4/CH-4/CG-4/CF-

4/CF/SJ 

2.3 Λιπαντικό MEK πετρελαιοκινητήρων SAE 15W-40  
API CH-4/CF-SL/CF-CG-4/SH ACEA E3 

A3/B3/B4 

2.4 Λιπαντικό MEK βαρέων πετρελαιοκινητήρων SAE 10W-40  ACEA E4/E5/E7,API CF 

2.5 

Λιπαντικό MEK βαρέων πετρελαιοκινητήρων SAE 10W-40 

κατάλληλο για κινητήρες µε σύστηµα επεξεργασίας 

καυσαερίων 

API CI-4, ACEA E6/E7, ACEA E4-99 issue 3 

3 Λιπαντικά διαφορικών - γραναζοκιβωτίων 

3.1 
Ειδική βαλβολίνη  SAE 85W-90 για µπλοκέ διαφορικά 

(Limited slip differential),  
API GL-5+LS, MIL-L-2105 C/D, ZF TE-ML 05 

3.2 
Συνθετικό λιπαντικό γραναζοκιβωτίων SAE 75W/90 για 

µπλοκέ διαφορικά. 
API GL 4 plus, API GL 4/5, MIL-L 2105 C+C41 

3.3 Συνθετική Βαλβολίνη SAE 75W/85 API GL-4, MIL-L-2105 D, ZF TE-ML 02D/05/08 

4 Λιπαντικά υδραυλικών συστηµάτων 

4.1 
Υψηλής ποιότητας υδραυλικό λιπαντικό xydraulic HLP ISO 

VG 46  

DIN51524/3HVLP.51317/3CLP, DIN 51524 

PARTIII 

4.2 
Υψηλής ποιότητας υδραυλικό λιπαντικό xydraulic HLP ISO 

VG 68  

DIN51524/3HVLP.51317/3CLP, DIN 51524 

PARTIII 

4.3 
Ειδικού τύπου υδραυλικό λιπαντικό για συστήµατα φρένων 

µηχανηµάτων JCB light xydraulic fluid (ISO VG 15)  

Viscosity (40°C) : 15 cSt 

Viscosity (100°C) : 3.88 cSt 

4.4 

Ειδικού τύπου λιπαντικό για σύστηµα εµβαπτιζόµενων 

φρένων σε συνδυασµό µε διαφορικό περιορισµένης 

ολίσθησης JCB Gear Oil HP Plus 

API GL-4, Viscosity (40°C) : 86 cSt 

Viscosity (100°C) : 10.5 cSt 

4.5 
Ειδικού τύπου υδραυλικό λιπαντικό για εµβαπτιζόµενα 

φρένα των αγροτικών ελκυστήρων SAE 10W-30  

API CG-4/SF, GL-4, ACEA E3, MIL-L-2105D, ZF 

TE-ML 06A/B, 07B, DIN 51524 Part III HVLP, 

ALLISON C4, CAT-TO-2 

4.6 

Ειδικού τύπου πολυλειτουργικό λιπαντικό για συστήµατα 

περιορισµένης ολίσθησης και εµβαπτιζόµενα φρένα 

χωµατουργικών µηχανηµάτων SAE 85W-110  

API GL-5/GL-4/MT-1 

4.7 
Πολλαπλής χρήσης λιπαντικό  αυτόµατων κιβωτίων και 

τιµονιών 
DEXRON IID, DEXRON III, ZF TE-ML 

5 Γράσα 

5.1 Γράσο γενικής χρήσης βάσης ασβεστίου NLGI-2 
 DIN 51825 K2E-20, ASTM D-4950 LB/GA, ISO 

6743/9L-XBBLA2 

5.2 

Γράσο βάσεως λιθίου, ειδικό για ρουλεµάν και έδρανα 

κυλίνδρων, που λειτουργούν σε µεγάλα φορτία και σε 

µεγάλη κλίµακα θερµοκρασιών και στροφών. 

 KP2 K-30, NLGI 2 

6 Αντιψυκτικά αντιθερµικά 

6.1 
Αντιψυκτικό - αντιθερµικό διάλυµα µε οργανικά πρόσθετα 

έτοιµο προς χρήση 

AFNOR NFR 15-601, ASTM D 3306, ASTM D 

4656, ASTM D 4985, BS 6580 

6.2 
Αντιψυκτικό - αντιθερµικό διάλυµα µε οργανικά πρόσθετα 

συµπυκνωµένο, απαιτείται αραίωση  

AFNOR NFR 15-601, ASTM D 3306, ASTM D 

4656, ASTM D 4985, BS 6580 

6.3 
Αντιπαγωτικό (αντιπηκτικό) καυσίµου για προστασία έναντι 

ανάπτυξης κρυστάλλων παραφίνης µέχρι τους -25C
o
 

  



 

Τα προς προµήθεια λιπαντικά θα πρέπει να είναι αρίστης ποιότητας, πρωτογενή (όχι 

ανακυκλωµένα) και σύµφωνα µε τους ισχύοντες κανονισµούς. 
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