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Έργο ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΟ ΝΕΟ ΘΕΣΜΙΚΟ
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
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ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΟΜΑΔΑ  ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΕΣ, ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ

ΑΤ   1.1
Γωνιόκρανα προστασίας ακμών τοιχοπετασμάτων από γυψοσανίδες

70,00 m

ΑΤ   1.2 Μεταλλικός σκελετός τοιχοπετάσματος 363,61 Kgr

ΑΤ   1.3 Γυψοσανίδες, γυψοσανίδες ανθυγρές και πυράντοχες, επίπεδες, πάχους 15 mm 96,00 m2

ΟΜΑΔΑ  ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ, ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ

ΑΤ   2.1 Κοίλο περιθώριο δαπέδου (σοβατεπί) από λινοτάπητα ή PVC ή αγώγιμο PVC 219,22 m

ΑΤ   2.2 Επιστρώσεις δια λινοτάπητα (Linoleoum) 280,30 m2

ΟΜΑΔΑ  ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ Η ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ

ΑΤ   3.1 Θύρες ξύλινες πρεσσαριστές, με κάσσα δρομική, πλάτους έως 13 cm (εργασία και
υλικά)

8,80 m2

ΑΤ   3.2 Σκελετοί ξυλοπήκτων τοίχων, από ξυλεία ελάτου, πριστή (εργασία και υλικά) 0,13 m3

ΑΤ   3.3 Επενδύσεις σκελετών ξυλοπήκτων τοίχων με μισόταυλες (εργασία και υλικά) 18,00 m2
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ΟΜΑΔΑ  ΛΟΙΠΑ, ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ.

ΑΤ   4.1 Επιστρώσεις με πλάκες τσιμέντου, επιστρώσεις με πλάκες τσιμέντου πλευράς
άνω των 30 cm

35,00 m2

ΑΤ   4.2 Βαφή εσωτερικών επιφανειών επιχρισμάτων, σκυροδέματος ή γυψοσανίδων με
οικολογικό ακρυλικό χρώμα βάσεως νερού

828,45 m2

ΑΤ   4.3 Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς,
ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως, εξωτερικών επιφανειών
με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής ή στυρένιο-ακριλικής βάσε

30,00 m2

ΑΤ   4.4 Ελαιοχρωματισμοί κοινοί ξύλινων επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή
ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου

207,45 m2

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

ΑΛΙΑΡΤΟΣ: 19-4-2019

ΒΑΡΟΥΞΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Πολιτικός Δομικών Έργων

Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ

MSc Διαχείρισης Τεχνικών Έργων

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

ΑΛΙΑΡΤΟΣ: 19-4-2019

ΤΑΡΩΝΗ ΣΤΕΛΛΑ

Τοπογράφος Μηχανικός ΤΕ
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