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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

1. Εισαγωγή

Η παρούσα μελέτη συντάχθηκε προκειμένου να περιγράψει τα υπό προμήθεια υλικά, τα

οποία αφορούν στην τοποθέτηση προκατασκευασμένων μεταλλικών οικίσκων με χρήση

αποδυτηρίων στις αθλητικές εγκαταστάσεις της Τ.Κ. Λεονταρίου, Μαυρομματίου & Υψηλάντη.

Επίσης αφορά την προμήθεια και τοποθέτηση νέας περίφραξης των αγωνιστικών χώρων του

γηπέδου ποδοσφαίρου της Τ.Κ. Λεονταρίου τοποθέτηση προκατασκευασμένων μεταλλικών

οικίσκων με χρήση αποδυτηρίων στις αθλητικές εγκαταστάσεις της Τ.Κ. Λεονταρίου,

Μαυρομματίου & Υψηλάντη.

Αναλυτικά, οι προδιαγραφές των υπό προμήθεια υλικών και οι λοιπές υποχρεώσεις του

αναδόχου περιγράφονται στην ενότητα των τεχνικών προδιαγραφών.

Σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙΙ του Κανονισμού 2195/2002 (ΕΚ) του Ευρωπαϊκού

Κοινοβουλίου, οι ανωτέρω εργασίες εντάσσονται στους κωδικούς :

CPV ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

44313100 Δικτυωτό σύρμα περίφραξης

44211000 Προκατασκευασμένα κτίρια

45212230 Εγκατάσταση αποδυτηρίων

Ο τόπος παράδοσης της προμήθειας (γεωγραφική περιοχή) είναι η Τ.Κ. Λεονταρίου

(NUTS : 28020203) και Τ.Κ. Μαυρομματίου (NUTS : 28020204) και Τ.Κ. Υψηλάντη (NUTS:

28020105)

2. Γενικά στοιχεία

Η παρούσα μελέτη συντάχθηκε προκειμένου να περιγράψει τα υπό προμήθεια υλικά, τα

οποία αφορούν στην τοποθέτηση περίφραξης και προκατασκευασμένων αποδυτηρίων για τα

τρία γήπεδα ποδοσφαίρου, του Δήμου ΑΛΙΑΡΤΟΥ-ΘΕΣΠΙΕΩΝ, που βρίσκονται στη Τ.Κ.

Λεονταρίου, με διαστάσεις 101m X 72m και στη Τ.Κ.  Μαυρομματίου, με διαστάσεις 107m X 61m.

Επίσης αφορά την προμήθεια και την τοποθέτηση προκατασκευασμένων μεταλλικών οικίσκων με

χρήση αποδυτηρίων στις αθλητικές εγκαταστάσεις της Τ.Κ. Λεονταρίου, Μαυρομματίου &

Υψηλάντη.



Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΦΟΡΑ :

1. Την προμήθεια και τοποθέτηση περίφραξης

2. Την προμήθεια και τοποθέτηση προκατασκευασμένων αποδυτηρίων

3. Προμήθεια και τοποθέτηση Περίφραξης

Η περίφραξη έχει τα παρακάτω χαρακτηριστικά.

Περίφραξη ύψους 2,0m, από γαλβανισμένους σωλήνες 2΄΄- πάχους σωλήνων 2mm, ύψους

2,5m εκ των οποίων τα 0,5m θα είναι πακτωμένα με σκυρόδεμα στο έδαφος  και γαλβανισμένο

πλέγμα πάχους 3 mm και βρόγχου 60 x 100mm.

Στην τοποθέτηση θα χρησιμοποιηθούν τα απαραίτητα υλικά σύνδεσης (γωνίες, τεντωτήρες,

συρματόσχοινο, νήμα, σφικτήρες κ.τ.λ.)

4. Προμήθεια και τοποθέτηση αποδυτηρίων

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΙΣΚΩΝ

Σκελετός:

Στις τέσσερις (4) γωνίες του οικίσκου βιδώνονται ορθοστάτες, από προφίλ

γαλβανισμένης εν θερμώ λαμαρίνας πάχους 3mm, οι οποίοι συνδέονται μεταξύ τους με

τραβέρσες από προφίλ λαμαρίνας σχηματίζοντας έτσι ένα άκαμπτο ικρίωμα επί του

οποίου στερεώνονται τα τοιχώματα του οικίσκου.

Τοιχοποιία:

Τα τοιχώματα του οικίσκου αποτελούνται από θερμομονωτικά panel πολυουρεθάνης

πάχους 40mm (πυκνότητα πολυουρεθάνης 42kg/m3) με συντελεστή θερμικής

αγωγιμότητας Κ<0,42 Kcal/m2hC και συνδέονται μεταξύ τους στεγανά.

Η εξωτερική και εσωτερική λαμαρίνα των πάνελ πάχους 0.5mm, είναι γαλβανισμένες

εν θερμώ   και εσωτερικά βαμμένη με πολυεστερική βαφή λευκής απόχρωσης και

εξωτερικά με πολυεστερική βαφή σε επιθυμητό χρώμα.

Τέλος τα τοιχώματα του οικίσκου μπορούν να αντικατασταθούν εύκολα επιτόπου σε

περίπτωση ατυχήματος.

Οροφή:

Η οροφή είναι κατασκευασμένη από τραπεζοειδούς διατομής panel πολυουρεθάνης

(πυκνότητα πολυουρεθάνης 42kg/m3) μέσου πάχους   60mm με συντελεστή

θερμικής αγωγιμότητας Κ<0,30 Kcal/m2hC, Η εξωτερική και η εσωτερική λαμαρίνα των



πάνελ πάχους 0,5 mm, είναι γαλβανισμένες εν θερμώ και βαμμένες εσωτερικά με

πολυεστερική βαφή λευκής απόχρωσης και εξωτερικά με πολυεστερική βαφή σε

επιθυμητό χρώμα.

Τα panel της οροφής συνδέονται μεταξύ τους, έτσι ώστε να αποτελούν ένα ενιαίο

τεμάχιο, το οποίο τοποθετείται σαν καπάκι στα τοιχώματα του οικίσκου εξασφαλίζοντας τη

στεγανότητα και την απορροή των υδάτων. Μεταξύ της οροφής και των πλευρικών

εξωτερικών τοιχωμάτων τοποθετείται «μονωτικός πηλός» (μαστίχα) υψηλής αντοχής στις

μεταβολές θερμοκρασίας και στην πάροδο του χρόνου. Τέλος ο αρμός οροφής –

εξωτερικών τοιχωμάτων καλύπτεται περιμετρικά με ειδικό στεγανoποιητικό υλικό (τύπου

CERESIT-CP42).

Στην δεξιά και αριστερή πλευρά της οροφής του οικίσκου τοποθετούνται υδρορροές

και γενικά λαμβάνεται μέριμνα για την απορροή των ομβρίων υδάτων και την αποφυγή

λιμναζόντων υδάτων επ’ αυτής χρησιμοποιώντας τραπεζοειδούς διατομής panel

οροφής.

Η κατασκευή της  στέγης εξασφαλίζει την  δυνατότητα εργασίας ενός ατόμου επί

αυτής.

Πόρτα:

Ο οικίσκος είναι εφοδιασμένος με τέσσερεις (4) μονόφυλλες πόρτες διαστάσεων

0,9m x 2,0m (ΠxΥ).

Η πόρτα και ο σκελετός της κατασκευάζονται από προφίλ αλουμινίου βαρέως τύπου.

Με τη χρήση ενιαίας περιμετρικής κάσσας και την τοποθέτηση ειδικών ελαστικών

προφίλ από EPDM μεταξύ κάσσας και πόρτας επιτυγχάνεται απολύτως στεγανή

συναρμογή.

Εντός του προφίλ της πόρτας τοποθετείται panel πολυουρεθάνης πάχους 40mm

(πυκνότητα πολυουρεθάνης 42kg/m3) με συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας K<0,42

Kcal/m2hC. Η εξωτερική λαμαρίνα του panel είναι γαλβανισμένη εν θερμώ, πάχους 0,5mm

βαμμένη με πολυεστερική βαφή σε επιθυμητό χρώμα.

Επιπλέον η πόρτα είναι εφοδιασμένη με   κλειδαριά ασφαλείας, μηχανισμό

στερέωσης και χειρολαβή.

Η πόρτα στηρίζεται στην κάσσα με τέσσερις (4) μεντεσέδες και στο πάνω τμήμα της

τοποθετείται υδρορροή.

Παράθυρα:

Θα τοποθετηθούν εννέα (9) παράθυρα. Τα παράθυρα είναι κατασκευασμένα από

προφιλ αλουμινίου, με ανάκλιση και διπλά τζάμια. Οι διαστάσεις τους είναι 0,6x0,3m και



θα τοποθετηθούν σε ύψος 1,80 m από το δάπεδο. Είναι επίσης εφοδιασμένα με σταθερές

σήτες σε αλουμινένια πλαίσια εξωτερικά.

Πρόσθετος εξοπλισμός – Ειδή υγιεινής

α. Στον οικίσκο υπάρχουν τρεις (3) θέσεις WC και τρεις (3) θέσεις ντους.

β. Τα WC είναι από πορσελάνη ευρωπαϊκού τύπου, εφοδιασμένες με καπάκια και

καζανάκια χαμηλής πίεσης.

Οι νιπτήρες είναι από πορσελάνη, τοποθετημένη 0,80 m πάνω από το δάπεδο.

Πάνω από κάθε νιπτήρα τοποθετείται εταζέρα και καθρέπτης κατάλληλων διαστάσεων.

Επίσης δίπλα σε κάθε θέση νιπτήρα υπάρχει διπλό τεμάχιο για κρέμασμα ρούχων και

πετσετών.

Ηλεκτρολογικές εγκατάστασης

Ο οικίσκος είναι εφοδιασμένος με οκτώ (8) στεγανά φωτιστικά φθορισμού 2x36W στις

θέσεις που προσδιορίζονται στα σχέδια, τα οποία τίθενται σε λειτουργία από ανάλογο αριθμό

διακοπτών ενώ πάνω από την πόρτα  εσωτερικά τοποθετείται φωτιστικό ασφαλείας που

λειτουργεί με επαναφορτιζόμενη μπαταρία.

Ο οικίσκος είναι εφοδιασμένος με ηλεκτρολογικό πίνακα διανομής, κατασκευασμένος

σύμφωνα με τις προδιαγραφές και εξοπλισμένος με όλες τις απαραίτητες για την λειτουργία

του ασφάλειες, λυχνίες λειτουργίας και καλωδιώσεις. Είναι επίσης εφοδιασμένος με αυτόματο

ρελέ διαφυγής σε περίπτωση βραχυκυκλώματος.

Γενικά οι γραμμές οδεύουν στα οριζόντια τμήματα σε πλαστικό κανάλι τύπου Legrand

100x50mm, ώστε να είναι ορατά και επισκέψιμα. Τα κατεβάσματα προς ρευματοδότες,

διακόπτες κλπ. γίνονται επίσης με πλαστικό κανάλι τύπου Legrand ανάλογης χωρητικότητας με

τις κατερχόμενες γραμμές.

Οι γραμμές τροφοδοσίας των καταναλώσεων του πίνακα κατασκευάζονται με

καλώδιο τύπου ΝΥΥ, τα κυκλώματα φωτισμού κατασκευάζονται με αγωγούς διατομής

1,5mm², ενώ τα κυκλώματα των ρευματοδοτών με αγωγούς διατομής 2,5mm2. Και για τα

δύο κυκλώματα προβλέπεται αγωγός γείωσης της ίδιας διατομής.

Υδραυλική εγκατάσταση

Υπάρχει πλήρης υδραυλική εγκατάσταση για την ορθή λειτουργία των νιπτήρων και του

WC.

Υπάρχει πλήρης αποχετευτική εγκατάσταση για την ορθή λειτουργία των νιπτήρων και των

WC. Οι απολήξεις των σωληνώσεων τόσο για τους νιπτήρες όσο και για τα WC είναι διακριτές



και διατομής Φ100.Υπάρχει  ανάλογος αριθμός σιφωνίων τόσο για την σύνδεση των

αποχετεύσεων των νιπτήρων, όσο και για την απορροή των υδάτων του δαπέδου.

Οι συνδέσεις των δικτύων ύδρευσης με την υδραυλική εγκατάσταση του οικίσκου θα

πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις υποδείξεις της υπηρεσίας.

Oι αποχετεύσεις των WC και των ντους θα καταλήγουν σε στεγανό βόθρο, ο οποίος είναι

κατασκευασμένος στους υφιστάμενους αθλητικούς χώρους.

Σημεία ανάρτησης και πάκτωσης του οικισμού

Επί της βάσης κάθε τμήματος του οικίσκου έχουν προβλεφθεί τέσσερα (4) σημεία για την

ανάρτησή του κατά την φόρτωση – εκφόρτωση.

O οικίσκος θα τοποθετηθεί σε βάση από οπλισμένο σκυρόδεμα.

Στην κάτω πλευρά του οικίσκου έχουν προβλεφθεί εννέα (9) σημεία στερέωσης των

ποδαρικών που χρησιμοποιούνται για την πάκτωσή του επί του εδάφους. Τα ποδαρικά έχουν

ύψος 120mm έτσι ώστε να μην υπάρχει επαφή της βάσης του οικίσκου με το έδαφος και να

αποφεύγεται συγκέντρωση υδάτων και υγρασίας. Ο οικίσκος διαθέτει κατάλληλη υποδομή για

μελλοντική κάλυψή του (από ίδιο φύλλο λαμαρίνας ίδιου χρώματος με το εξωτερικό χρώμα

των panel) για ομοιόμορφη και καλαίσθητη εμφάνιση με δυνατότητα ευκολίας

προσθαφαίρεσης για τυχόν επισκευές.

Η τοποθέτηση των αποδυτηρίων θα γίνει σε επίπεδο έδαφος αφού θα προηγηθεί μπετό

εργασίας C 12/15.

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται σε 116.931,84 ευρώ,

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Συντάχθηκε

ΤΑΡΩΝΗ ΣΤΕΛΛΑ

Τοπογράφος Μηχανικός Τ.Ε.
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