
3Χ240 mm2 + 120 mm2 +120mm2

ΑΣΦΑΛΕΙΟΑΠΟΖΕΥΚΤΗΣ 3Χ800 Α ΗΜΙΑΓΩΓΩΝ

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ Τ5Ν400R400

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ

ΑΕΡΟΣ AF305-40-00

ΟΜΑΛΟΣ ΕΚΚΙΝΗΤΗΣ

PSTX300-600-70

3Χ240 mm2 + 150 mm2

3Χ240 mm2 + 150 mm2

150

179,58 KW

2Χ25 KVAr

ΥΠΟΒΡΥΧΙΑ ΑΝΤΛΙΑ

ΒΑΘΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 170 m

ΠΑΡΟΧΗ : 250 m3/h

NSPH : 154,57

Απορροφούμενη ισχύς : 131,05 KW

Βαθμός απόδοσης : 89,5 %

ΥΠΟΒΡΥΧΙΑ ΑΝΤΛΙΑ

ΒΑΘΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 100 m

ΠΑΡΟΧΗ : 250 m3/h

NSPH : 104,5

Απορροφούμενη ισχύς : 83,23 KW

Βαθμός απόδοσης : 88,7 %

95 KW

3Χ240 mm2 + 120 mm2 +120mm2

ΑΣΦΑΛΕΙΟΑΠΟΖΕΥΚΤΗΣ 3Χ700 Α ΗΜΙΑΓΩΓΩΝ

ΟΜΑΛΟΣ ΕΚΚΙΝΗΤΗΣ

PSTX250-600-70

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ

ΑΕΡΟΣ AF265

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ Τ5Ν400R400

3Χ150 mm2 + 95 mm2

150

3Χ150 mm2 + 95 mm2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ-ΘΕΣΠΙΕΩΝ

ΕΡΓΟ

ΘΕΣΗ

ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ

ΘΕΜΑ

ΧΡΟΝΟΣ  ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:
ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ:

ΚΛΙΜΑΚΑ

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ
ΣΤΗ Τ.Κ. ΠΕΤΡΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ-ΘΕΣΠΙΕΩΝ

Τ.Κ. ΠΕΤΡΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ-ΘΕΣΠΙΕΩΝ

ΒΑΡΟΥΞΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
                 ΑΛΙΑΡΤΟΣ: 31-12-2018

ΒΑΡΟΥΞΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΜΠ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
                 ΑΛΙΑΡΤΟΣ: 31-12-2018

Η Δ/ΝΤΡΙΑ Τ.Υ. ΑΛΙΑΡΤΟΥ-ΘΕΣΠΙΕΩΝ

ΛΟΓΑΡΑ ΣΟΦΙΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΠΘ

1:50
ΥΠΟΒΡΥΧΙΑ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ

2.1848.171,45  Ευρώ( με  Φ.Π.Α. 24 %)
30.1/2022-(30/2018)

ΑΛΙΑΡΤΟΣ 2018
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